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E S P E C I F I C A C I O N E S  

Marca MIDEA

Categoría Calefaccion y Climatizacion

Subcategoría Calefont Y Termos

Código (SKU) MGWH13

 

D E S C R I P C I Ó N  
 

Calefont Midea 13 Litros Tiro Forzado Gas Licuado

Eficiencia, seguridad y tecnología avanzada para tu hogar.

El Calefont Midea MGWH13-26EQPCLW-GL de 13 litros es ideal para

hogares que requieren mayor caudal de agua caliente y múltiples

puntos de salida simultáneos (ducha y lavaplatos). Ofrece rendimiento

constante y confiable durante todo el año.

Tecnología superior:

Ventilador Inverter (BLDC) para combustión óptima y expulsión de

gases. Serpentín 100% cobre certificado garantiza excelente

transferencia de calor, durabilidad y resistencia a la corrosión.

Eficiencia energética clase A con menor consumo de gas.

Control intuitivo:

Panel LED digital para ajustar temperatura con precisión. Mantiene

temperatura constante, modo cambio de temporada, alerta de errores y

arranque con baja presión para zonas con presión limitada.

8 sistemas de seguridad ShowerSafe:

Protección contra fugas de humo.1.

Protección contra bloqueo de flujo.2.

Protección contra calefacción en seco.3.

Protección antiexplosión.4.

Válvula liberadora de presión.5.

Protección antiquemadura.6.

Apagado automático a los 40 minutos.7.
Protección Pro-Oxigen.8.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo: MGWH13-26EQPCLW-GL

Tipo: Tiro forzado

Capacidad: 13 litros (13-26 L/min)

Combustible: Gas licuado

Panel: LED digital

Serpentín: 100% cobre certificado

Ventilador: Inverter BLDC

Eficiencia: Clase A

Consumo: 2,05 m³/h

Medidas: 53,0 cm (alto) × 33,5 cm (ancho) × 15,7 cm (profundidad)

Peso: 9,3 kg

Garantía: 1 año

Incluye

2 flexibles de agua 1/2"

Ducto de ventilación

Importante: la instalación debe ser realizada por un profesional

certificado para garantizar funcionamiento y seguridad del equipo.


