FICHA TECNICA

CALEFONT 13 LT TIRO FORZADO GL

MIDEA - Calefaccion y Climatizacion - Calefont Y Termos
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DESCRIPCION

Agua caliente potente y eficiente para varios puntos
simultaneamente con respaldo de marca Midea reconocida
mundialmente.

Ventilador Inverter de tiro forzado

Ajusta automaticamente la combustion para funcionamiento estable
y seguro ante vientos hasta nivel 9, evacuando gases sin residuos
de CO?.

Seguridad ShowerSafe

8 sistemas integrados: proteccion contra fugas de humo, bloqueo
de flujo, calentamiento en seco, sobrepresion, anti-explosion, anti-
quemadura, apagado automatico y Pro-Oxigeno.

Caracteristicas principales:

e Ventilador Inverter para combustion estable

e Serpentin 100% cobre elimina 99,99% de bacterias
e Temperatura constante +2°C

e [Funcién cambio de temporada

Panel LED digital
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Marca MIDEA

Calefaccion y Climatizacion

Calefont Y Termos

Ancho 33.5cm

53cm
Profundidad 15.7cm
Cadigo (SKU) MGWH13-TF

e Dimensiones: 33,5 cm (ancho) x 53 cm (alto) x 15,7 cm
(profundidad)

e Peso: 9,3 kg

e Caudal: 13 litros (13 a 26 L/min)

e Tipo de gas: Gas licuado

e Tipo de tiro: Forzado

e Eficiencia energética: Clase A

e Consumo de gas: 2,05 m3/h

e Calentador: Serpentin 100% cobre

e Panel: LED digital

e Sistemas de seguridad: 8 ShowerSafe
e Modelo: MGWH13-26EQPCLW-GL

e Garantia: 1 afio

Importante: la instalacion debe realizarla exclusivamente un
instalador de gas autorizado y certificado por la SEC. Una
instalacion, ventilacion y evacuacion correcta es indispensable para
tu seguridad; una instalacion incorrecta puede provocar riesgos
graves y anular la garantia.
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